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4 Najnowsza seria pomp ciepła YUTAKI w 

wersji monoblok i split pracuje z czynnikiem 
chłodniczym R-32, który gwarantuje wyższą 
sprawność od najniższych wydajności 
przeznaczony zarówno dla nowych budynków 
jak i istniejących.
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Pompa ciepła 
powietrze - woda.

5
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Sprężarka spiralna 
Hitachi o wysokiej 
wydajności5

Sprężarkę inwerterową typu scroll firmy Hitachi zaprojektowano 
z myślą o większej niezawodności i sprawności sezonowej, 
z jednoczesnym spadkiem zużycia energii elektrycznej. 
Sprężarka tego typu wyróżnia się wysoką sprawnością  

zwłaszcza w przejściowych porach roku – pracuje przy niewiel-
kim obciążeniu częściowym.

Maksymalna 
niezawodność

RAS 2-3WHVRP 

RAS 4-6WH(V)NPE
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Wysoce wydajne agregaty Yutaki

Najszerszy asortyment 
wydajności na rynku

Sprężarkę inwerterową typu scroll firmy 
Hitachi zaprojektowano z myślą o większej 
niezawodności i sprawności sezonowej, 
z jednoczesnym spadkiem zużycia energii 
elektrycznej. 
Sprężarka tego typu wyróżnia się wysoką 
sprawnością zwłaszcza w przejściowych 
porach roku – pracuje bardzo wydajnie pod 
niewielkim obciążeniem częściowym.

Maksymalna niezawodność

Codzienne potrzeby twoich klientów są zmienne: 
ogrzewanie zimą, chłodzenie latem, i ciepła woda użytkowa 
na żądanie przez cały rok... Wielu klientów chce ponadto, 
aby ich instalacja współpracowała z panelami słonecznymi 
i ogrzewała wodę w basenie. 
Tym samym oferta musi uwzględniać system wręcz 
szyty na miarę, który spełni wszelkie wymagania. Seria 
agregatów Yutaki może współpracować z wszelkiego 
rodzaju urządzeniami wodnych instalacji grzewczych, tj. 
grzejnikami, ogrzewaniem i chłodzeniem podłogowym, 
a także klimakonwektorami. 
Agregaty te mogą zasilać ciepłem i chłodem różne strefy 
(obiegi) instalacyjne – na przykład ogrzewanie podłogowe 
na parterze i jednocześnie grzejniki na piętrze.

Odkryj wszystkie zalety agregatów 
Yutaki S i S COMBI – idealnego 
połączenia wysokiej wydajności, 
oszczędności energii, wzornictwa 
i prostoty obsługi.

Idealne do modernizacji
Specjalny układ sprężania 
dwustopniowego

„�Yutaki nadąża za zmiennymi 
potrzebami użytkownika”

RAS 2-3WHVRP

RAS 4-6WH(V)NPE

Urządzenia serii Yutaki wyróżniają się niskim poborem 
energii elektrycznej, co przekłada się na niskie rachunki za 
prąd i wysoką ekologię – każdy agregat ma klasę energii 
A+++ w wersji standardowej.

Wysoka wydajność  
= wysoka klasa energetyczna

Najnowsza seria pomp ciepła YUTAKI w wersji monoblok 
i split pracuje z czynnikiem chłodniczym R-32, który 
gwarantuje wyższą sprawność od najniższych wydajności 
przeznaczony zarówno dla nowych budynków jak  
i istniejących.

Yutaki S i S Combi

Yutaki S 80 i S80 Combi

Pompa energooszczędna
Pompa energooszczędna dostosowuje natężenie 
przepływu do poboru ciepła w lokalu mieszkalnym, 
zmniejszając zużycie energii nawet o 60% w porównaniu 
z pompą tradycyjną.

1

Pierwszy stopień 
sprężania czynnika 
chłodniczego, 
zainstalowany 
w agregatach 
zewnętrznych wszystkich 
pomp Yutaki na czynnik 
R410A (z wyjątkiem 
Combi Lite).

1

Rozwiązanie według potrzeb użytkownika
Jeśli instalacja ma dać więcej mocy grzewczej, 
trzystopniowe grzałki elektryczne pozwolą cieszyć się 
ogrzanymi wnętrzami i ciepłą wodą użytkową.

2

Instalacja rewersyjna: komfort cieplny przez cały rok
Z pewnością docenisz dwufunkcyjność pompy ciepła, 
która grzeje zimą i chłodzi latem (wyłącznie poprzez 
ogrzewanie podłogowe lub klimakonwektory).

3

Zintegrowany podgrzewacz c.w.u.
(model Yutaki S COMBI) 
Wykonany ze stali nierdzewnej zbiornik (o pojemności 
200 lub 260 litrów) przygotowuje ciepłą wodę, której 
starczy nawet dla 6 domowników. Zbiornik wyposażono 
w podwójne zabezpieczenie, dzięki któremu jest niezwykle 
trwały: powłokę pasywacyjną oraz anodę magnezową.

4

Zdrowa woda
Zbiornik c.w.u. (o pojemności 200 lub 260 litrów) chroni 
wodę przez rozwojem bakterii legionelli nawet podczas 
dłuższych przerw w poborze.

5

1

* 7°C zewn. / woda 35°C.
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Uproszczone sterowanie Hitachi
Hitachi stawia na prostotę! Z pewnością docenisz: 
• �przyjazny w obsłudze interfejs użytkownika,
• �funkcję harmonogramu tygodniowego,
• �sposób regulacji temperatury pomieszczenia i c.w.u.,
• �możliwość regulacji temperatury w drugim obiegu 

grzewczym,
• �regulację temperatury ogrzewania basenowego,
• �niskie zużycie energii w trybie czuwania,
• �kontrolę nad obciążeniem kotła,
• �możliwość podłączenia sterownika do urządzenia 

zdalnego (przewodowego).

6

Drugi stopień sprężania 
– w warunkach 
bardzo niskiej 
temperatury otoczenia, 
zainstalowany w module 
hydraulicznym.

2

Komfort nawet w środku mroźnej zimy
Pompa ciepła nadaje się do ogrzewania jedno- 
i wielopiętrowych lokali mieszkalnych. Gwarantuje 
niezmienną wydajność ogrzewania nawet w temperaturze 
-15°C na zewnątrz, zasilając grzejniki wodą o temperaturze 
80°C bez elektrycznego jej dogrzewania. 

Wysokiej jakości termoizolacja zbiornika c.w.u.
Termoizolacja w technologii NEOPOR jest znacznie 
lepsza od innych izolacji cieplnych. Neopor to 
materiał bardzo wydajny energetycznie i przyjazny 
dla środowiska. Nie musi być gruby, już bowiem 
5-milimetrowa warstwa zwiększa wydajność ogrzewania, 
ograniczając straty ciepła do minimum.

8

Energooszczędna technologia inwerterowa
Sprężarki zaprojektowane i produkowane przez Hitachi 
zasilane są w technologii inwerterowej. Dzięki temu 
pompa ciepła może dokładnie regulować rzeczywistą 
wydajność cieplną, dostosowując ją do zapotrzebowania 
cieplnego w pomieszczeniach mieszkalnych. Technologia 
inwerterowa zmniejsza zużycie energii elektrycznej 
nawet o 30% w porównaniu ze standardowymi 
zasilaniem elektrycznym sprężarek, a to przekłada się na 
niższe rachunki za prąd.

7

Łatwe czyszczenie
Zawór filtra ułatwia błyskawiczne czyszczenie bez 
konieczności opróżniania całej instalacji.

9

Inteligentna regulacja kaskadowa
Pompy ciepła Yutaki S80 mają funkcję inteligentnej regulacji 
kaskadowej – Smart Cascade. Jest to dostępna wyłącznie 
w urządzeniach Hitachi metoda sterowania optymalizująca 
wydajność pracy pompy ciepła. Regulator pompy na 
podstawie szeregu parametrów pracy określa czy ma 
pracować jedna, czy obie sprężarki czynnika chłodniczego. 
Przekłada się to na znaczną oszczędność energii elektrycznej 
oraz wysoką sprawność w skali roku.

4 wymienniki ciepła + inteligentna 
regulacja kaskadowa – sprawnie 
dostosowują wydajność do poboru ciepła.

Kreator ustawień
Łatwy w obsłudze asystent 
który umożliwia konfigurację 
instalacji chłodniczych 
i grzewczych odpowiedziami 
na zaledwie 10 pytań, co 
zajmuje tylko 2 minuty. Prosty, 
działa szybko, i zawsze daje 
rozwiązanie bardzo zbliżone do 
wymagań projektu.

Yutaki S

Yutaki S80
11,5 kW – 16 kW

Yutaki S80 Combi
Wbudowane zbiorniki 
c.w.u. o poj. 200 lub 
260 L

Yutaki S Combi

EVI

R410A R134A
Powietrze

Woda
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Yutaki S
Kompaktowa instalacja 
do ogrzewania i chłodzenia

Spełnia wszelkie 
wymagania
Szeroka gama wydajności już od 4,3 kW do 24,00 
kW w trybie ogrzewania oraz od 4,00 kW do 17,50 
kW w trybie chłodzenia.
Modele o wydajności od 11 do 24 kW wymagają 
zasilania trójfazowego.

Niewielkie wymiary
Kompaktowe wymiary i prosty montaż – 
urządzenie idealne tam, gdzie jest mało miejsca. 
Modele o wydajności od 4,30 do 8,00 kW 
mieszczą się w zabudowie kuchennej. 

Najsprawniejsze 
urządzenia na rynku*
Pompy ciepła Yutaki S osiągają najwyższe 
wartości COP.

Wyróżniają się najwyższą klasą energetyczną – 
A+++. Przekłada się to na niższe zużycie energii 
elektrycznej i większe oszczędności.

Sterownik standardowo 
w komplecie
Przyjazny w obsłudze interfejs użytkownika 
umożliwiający regulację dwóch obiegów – 
w komplecie z czujnikiem temperatury otoczenia. 
Może pracować zdalnie jako termostat 
modulujący.

Wyjątkowa, przemyślana 
konstrukcja – odporna 
nawet na najcięższe 
warunki eksploatacji
Szeroki zakres parametrów pracy gwarantuje 
wydajność nawet w skrajnych temperaturach 
powietrza zewnętrznego:  od -25ºC do 46ºC.

Niższy pobór energii 
elektrycznej
Temperatura wody na zasilaniu może sięgać 
nawet 60°C przy temperaturze zewnętrznej 
-5°C, bez konieczności dogrzewania grzałką 
elektryczną – to oznacza większe oszczędności.

Yutaki S Mini
1,85 kW~ 11,00 kW

Yutaki S Medium
4,30 kW~ 17,80 kW

Yutaki S Big
9,00 kW~ 32,00 kW

RWM-8.0NE
RWM-10.0NE

890
(960)*

360
670

RWM-2.0NRE
RWM-2.5NRE
RWM-3.0NRE

712
(782)*

275
450

RWM-4.0NE
RWM-5.0NE
RWM-6.0NE

890
(960)*

360
520

Moduły wewnętrzne Agregaty zewnętrzne

629
300

799

RAS-2WHVRP
RAS-2.5WHVRP
RAS-3WHVRP

RAS-4WH(V)NPE
RAS-5WH(V)NPE
RAS-6WH(V)NPE
RAS-8WHNPE
RAS-10WHNPE

1,380

370

950

* w kpl. z przyłączami.

Regulatory i sterowniki
Sterownik przewodowy
PC-ARFH1E

W kpl.

Sterownik bezprzewo-
dowy
ATW-RTU-07 

Pozostałe*:
– �Zestaw mieszający do drugiego 

obiegu grzewczego (do zawiesze-
nia na ścianie)  

ATW-2TK-07 

– Hi-Box AHP-SMB-01 

– �Bramka sieciowa Hi Kumo dla 
Hi-Box ATW-TAG-02
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Yutaki S

R32 R410A

Model
YUTAKI 
S 4,3KW     

YUTAKI 
S 6KW 

YUTAKI 
S 8KW 

YUTAKI 
S 11KW 

YUTAKI 
S 14KW 

YUTAKI 
S 16KW

YUTAKI 
S 20KW

YUTAKI 
S 24KW

Sprawność grzewcza

Wydajność grzewcza min. / nom. / maks. (7°C zewn. / woda 35°C) kW 1,85/4,3/6,5 1,85/6/8,6 2,1/8/11 4,3/11/15,2 4,8/14/16,7 5,5/16/17,8 9/20/25,5 10/24/32
Wydajność grzewcza nom. / maks. (-7°C zewn. / woda 35°C) kW 4,5/5,3 5,3/6,2 5,8/7,5 9,7/10,6 11,5/12 12/13 14,2/17,9 16,5/21
Wydajność grzewcza nom. / maks. (-7°C zewn. / woda 45°C) kW /5 /5,8 /6,67 10/10 11/11,6 11,5/12,5 15/16,6 16,5/18,5
Wydajność grzewcza nom. / maks. (-7°C zewn. / woda 55°C) kW 4/4,2 4,7/5 5/5,5 8,7/9,7 9,7/11,2 10,5/12 12,5/14,5 15,5/17,3
Pobór energii w trybie ogrzewania (7°C zewn. / woda 35°C) kW 0,77 1,21 1,6 2,2 2,97 3,5 4,65 5,59
COP (7°C zewn. / woda 35°C) (EN 14511) 5,25 4,8 4,6 5 4,71 4,57 4,3 4,29
SCOP – klimat umiarkowany 35°C/55°C (EN 14825) 4,6/3,4 4,5/3,25 4,5/3,2 4,8/3,5 4,48/3,43 3,9/3,23 3,88/3,13 3,6/2,98
Sprawność energetyczna sezonowa ogrzewania ηs (35°C), 
zasilanie 1-fazowe / 3-fazowe (1) % 183 179 175 189/188 176/176 153/154 -/152 -/142

Sprawność energetyczna sezonowa ogrzewania ηs (55°C), 
zasilanie 1-fazowe / 3-fazowe (1) % 135 132 125 137/137 134/135 126/127 -/122 -/118

Klasa energetyczna 35°C/55°C A+++/A++ A+++/A++ A++/A++ A++/A+ A+/A+
Zakres temperatury wody na wylocie (w trybie ogrzewania) °C 20/60°C 20/60°C
Temp. maks. na wylocie wody °C 60°C do maks. temp. zewn. -5°C 60°C do maks. temp. zewn. -10°C

Sprawność chłodzenia (opcja)
Wydajność chłodnicza nom. / maks. (35°C zewn. / woda 7°C) 
(modele rewersyjne) kW 4/6 5,3/6 6,5/7 7,2/11,8 9,5/12,6 10,5/13,7 14/16,4 17,5/20,6

Pobór energii w trybie chłodzenia (35°C zewn. / woda 7°C) kW 1,17 1,54 2,14 2,18 2,95 3,72 4,48 4,08
EER (modele rewersyjne) 4 3,6 3,35 3,54 3,54 3,31 3,12 2,81
Sprawność energetyczna sezonowa rewersyjna ηs (35°C), 
zasilanie 1-fazowe / 3-fazowe (1) % 188 182 178 191/191 178/178 155/155 -/154 -/144

Sprawność energetyczna sezonowa rewersyjna ηs (55°C), 
zasilanie 1-fazowe / 3-fazowe (1) % 138 134 127 138/139 136/136 128/128 -/124 -/120

Moduły hydrauliczne RWM-2.0NRE RWM-2.5NRE RWM-3.0NRE RWM-4.0NE RWM-5.0NE RWM-6.0NE RWM-8.0NE RWM-10.0NE
Grzałka ogrzewania rezerwowego, standardowa  
/ trzystopniowa kW 3 (1+1+1) 3 (1+1+1) 3 (1+1+1) 6 (2+2+2) 6 (2+2+2) 6 (2+2+2) 9 (3+3+3) 9 (3+3+3)

Ciężar kg 35 36 37 46 48 48 60 62
Wymiary (wys. x szer. x gł.) mm 712 × 450 × 275 890 × 520 × 360 890 × 670 × 360 
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 37 39 47
Sterownik W kpl. W kpl. W kpl.

Parametry hydrauliczne

Naczynie wyrównawcze litry 6 6 10
Przepływ wody (min. / nom. / maks.) m3/h 0,5/0,77/1,9 0,6/1,03/2 0,6/1,29/2,1 1/1,89/2,9 1,1/2,41/3 1,2/2,75/3 2/3,44/4,5 2,2/4,13/4,6
Przyłącza wodne obiegu grzewczego  
(w kpl. z zaworami na nyple i mufy) cale 1" 1" 1/4 1" 1/4

Objętość min. zładu wody w instalacji litry 28 38 46 55 76 79

Parametry elektryczne

Zasilanie elektryczne 230 V/1-faz./50 Hz 230 V/1-faz./50 Hz lub 400 V/3-faz./50 Hz 400 V/3-faz./50 Hz 

JEDNO-
FAZOWE 

230 V

Pobór prądu maks. z dodatkową grzałką A 14,6 30,5 -
Przekrój żył zasilania [mm²] / długość maks. [m] 3 x 2,5/14 3 x 6/28 -
Pobór prądu maks. z dodatkową grzałką + grzałką 
zbiornika c.w.u. / opcja dla Yutaki S  A 28,9 45,5 -

Przekrój żył zasilania [mm²] / długość maks. [m] 3 x 6/28 3 x 10/30 -

 3-FAZO-
WE

400 V

Pobór prądu maks. z dodatkową grzałką - - - 10,3 15,3
Przekrój żył zasilania [mm²] / długość maks. [m] - - - 5 x 2,5/20 5 x 4/20
Pobór prądu maks. z dodatkową grzałką + grzałką 
zbiornika c.w.u. / opcja dla Yutaki S  - - - 25,4 30,4

Przekrój żył zasilania [mm²] / długość maks. [m] - - - 5 x 6/20 5 x 10/20

Agregaty zewnętrzne
RAS-

2WHVRP
RAS-

-2.5WHVRP
RAS-

3WHVRP
RAS-

4WH(V)NPE
RAS-

5WH(V)NPE
RAS-

6WH(V)NPE
RAS-8WHN-

PE
RAS-10WHN-

PE
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 1 m / w trybie  
ogrzewania dB(A) 46/61 47/63 54/64 49/64 50/65 50/67 59/73 60/74

Przepływ powietrza m3/h 2436 4800 5400 6000 7620 8040
Wymiary (wys. × szer. × dł.) mm 629 × 799 × 300 1380 × 950 × 370
Ciężar kg 45 44 103 137 60/74
Zakres temperatury pracy w trybie chłodzenia  
/ ogrzewania / c.w.u. °C +10~+46BS //-20~+25BS //-20~+35 +10~+46BS //-25~+25BS //-25~+35

Dane czynnika chłodniczego

Średnica rur obiegu czynnika chłodniczego  
(cieczowego / gazowego) cale 1/4" - 1/2"*

1/4" - 5/8" 
3 - 27 m* 

3/8" 5/8" 27 
- 50 m* 

3/8" 5/8" 3/8" 1" 1/2" 1"

Długość min / maks. / maks. różnica wysokości m 3 – 50/20 5 – 75/20 5 – 70/20

Fabryczny zład czynnika chłodniczego / zład uzupełniający kg/g/m 1,2 dla 
10 m/15

1,3 dla 
10 m/15

1,3 dla 
10 m/32

3,3 dla 
15 m/60 3,4 dla 15 m/60 5 dla 

15 m/65 
5,3 dla 

15 m/120
Czynnik chłodniczy R32 R410A
Sprężarka Scroll Rotacyjna Scroll

Parametry elektryczne

Zasilanie elektryczne 230 V/1-faz./50 Hz 230 V/1-faz./50 Hz Hz lub 400 V/3-faz./50 Hz 400 V/3-faz./50 Hz 

JEDNOFAZOWE 
230 V

Prąd maks. A 10,4 12,9 15,8 30,5 - -
Przekrój żył zasilania [mm²]  
/ długość maks. [m] 3 x 2,5/28 3 x 2,5/24 3 x 4/21 3 x 6/30 - -

3-FAZOWE
400 V

Prąd maks. A - - - 14 16 24 24
Przekrój żył zasilania [mm²]  
/ długość maks. [m] - - - 5 x 2,5/16 5 x 2,5/16 5 x 6/26

Przekrój żył poł. wewn. / zewn. (z ekranem) mm² 2 x 0,75 2 x 0,75

(1) Sezonowa sprawność energetyczna z wbudowanym regulatorem. (V) = zasilanie 1-fazowe.
* Modele o mocy 2/2,5/3 HP na czynnik R32 mają przyłącza rur czynnika gazowego o innej średnicy niż przyłącza rur czynnika cieczowego. Konieczne są złączki rurowe (przejściówki) obiegu czynnika 
chłodniczego, które dostarcza się fabrycznie z agregatem zewnętrznym.
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Budowa wewnętrzna

Zawór 
odpowietrzający

Przełącznik ciśnieniowy

Moduł 
zasilająco-
sterujący

Grzałka 
elektryczna

Zawór 
bezpieczeństwa

Manometr Filtr wody

Płytowy 
wymiennik ciepła

Naczynie 
wyrównawcze

Pompa obiegowa

Zawór rozprężny
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Yutaki S Combi
Zbiornik ze stali nierdzewnej:  
c.w.u., ogrzewanie i chłodzenie

Szeroki zakres wydajności
Asortyment pomp ciepła Yutaki S Combi nadaje 
się idealnie do instalacji grzewczych każdego 
typu – dzięki szerokiemu zakresowi wydajności 
cieplnej.
Od 4,30 kW do 16,00 kW w trybie ogrzewania oraz 
od 4,00 kW do 10,50 kW w trybie chłodzenia.

Kompaktowa i cicha
Pompy Yutaki S Combi można montować nawet 
w zabudowie kuchennej. Są małe i ciche.
Wbudowany zbiornik c.w.u. w agregacie 
wewnętrznym zajmuje aż o 70% mniej miejsca 
niż agregat z oddzielnym zbiornikiem. 

Różne pojemności 
zbiorników c.w.u.
Pompy Yutaki S Combi dostępne są z dwoma 
zbiornikami o pojemności 200 lub 260 litrów.
W module wewnętrznym (ze zbiornikiem 200 l) 
można zainstalować zestaw dla 2. obiegu 
grzewczego.

Łatwy montaż, prosta 
konserwacja
W porównaniu z instalacją z oddzielnym 
zbiornikiem c.w.u., pompę Yutaki S Combi można 
zamontować znacznie szybciej i taniej:
– �Wszystkie przyłącza obiegu wody i czynnika 

chłodniczego znajdują się na górze modułu.
– �Dostęp rewizyjny do większości podzespołów – 

od przodu urządzenia.
– �Łatwy odczyt informacji za pomocą sterownika 

zdalnego z wyświetlaczem LCD – nie wymaga 
otwierania obudowy pompy.

Zbiornik ze stali 
nierdzewnej z wbudowaną 
grzałką elektryczną
Pompy Yutaki S Combi mają dodatkową grzałkę 
elektryczną. Funkcja dogrzewania c.w.u. da się 
włączyć w razie potrzeby za pomocą jednego 
przycisku.

Rzut górny

Dopływ Zasilanie Czynnik 
gazowy

Czynnik 
cieczowy

1,750
(1,816)*

733

600

RWD-2.0NRWE
RWD-2.5NRWE
RWD-3.0NRWE

RWD-4.0NWE
RWD-5.0NWE
RWD-6.0NWE

Agregaty wewnętrzne Agregaty zewnętrzne

629
300

799

RAS-2WHVRP
RAS-2.5WHVRP
RAS-3WHVRP

RAS-4WH(V)NPE
RAS-5WH(V)NPE
RAS-6WH(V)NPE

1,380

370

950

* w kpl. z przyłączami.

Regulatory i sterowniki

Sterownik przewodowy
PC-ARFH1E

 

Sterownik 
bezprzewodowy
ATW-RTU-07

 

Pozostałe*:
– �Zestaw mieszający do drugiego 

obiegu grzewczego (do zawieszenia 
na ścianie)  
ATW-2TK-07 

– �Możliwość podłączenia separatora 
dla pompy ciepła ze zbiornikiem 

200 l (do zasilania 2 obiegów)  
ATW-2TK-06 

– �Hi-Box AHP-SMB-01
– �Bramka sieciowa Hi Kumo dla Hi-

Box ATW-TAG-02W kpl.
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Yutaki S Combi

R32 R410A

Model
YUTAKI S COMBI 

4,3 KW
YUTAKI S COMBI 

6 KW
YUTAKI S COMBI 

8 KW
YUTAKI S COMBI 

11 KW
YUTAKI S COMBI 

14 KW
YUTAKI S COMBI 

16 KW
Sprawność grzewcza
Wydajność grzewcza min. / nom. / maks. (7°C zewn. / woda 
35°C) kW 1,85/4,3/6,5 1,85/6/8,6 2,1/8/11 4,3/11/15,2 4,8/14/16,7 5,5/16/17,8

Wydajność grzewcza nom. / maks. (-7°C zewn. / woda 35°C) kW 4,5/5,3 5,3/6,2 5,8/7,5 9,7/10,6 11,5/12 12/13
Wydajność grzewcza nom. / maks. (-7°C zewn. / woda 45°C) kW /5 /5,8 /6,67 10/10 11/11,6 11,5/12,5
Wydajność grzewcza nom. / maks. (-7°C zewn. / woda 55°C) kW 4/4,2 4,7/5 5/5,5 8,7/9,7 9,7/11,2 10,5/12
Pobór energii w trybie ogrzewania (7°C zewn. / woda 35°C) kW 0,77 1,21 1,6 2,2 2,97 3,5
COP (7°C zewn. / woda 35°C) (EN 14511) 5,25 4,8 4,6 5 4,71 4,57
SCOP – klimat umiarkowany 35°C/55°C (EN 14825) 4,6/3,4 4,5/3,25 4,5/3,2 4,8/3,5 4,48/3,43 3,9/3,23
Sprawność energetyczna sezonowa ogrzewania ηs (35°C), 
zasilanie 1-fazowe / 3-fazowe (1) % 183 179 175 189/188 176/176 153/154

Sprawność energetyczna sezonowa ogrzewania ηs (55°C), 
zasilanie 1-fazowe / 3-fazowe (1) % 135 132 125 137/137 134/135 126/127

Klasa energetyczna 35°C/55°C A+++/A++ A+++/A++ A++/A++
Zakres temperatury wody na wylocie (w trybie ogrzewania) °C 20/60°C 20/60°C
Temp. maks. na wylocie wody °C 60°C do maks. temp. zewn. -5°C 60°C do maks. temp. zewn. -10°C

Sprawność podgrzewania c.w.u. 

COP c.w.u. (200/260L) 3,3/3,4 3,25/3,35
Sprawność energetyczna sezonowa nwh 
(podgrzanie 200 litrów – L / podgrzanie 260 litrów – XL) % 132/136 130/134

Klasa energetyczna c.w.u. A+ A+
Zakres temperatury wody na wylocie (w trybie c.w.u.) °C 30/55°C 30/55°C

Sprawność chłodzenia (opcja)

Wydajność chłodnicza nom. / maks. (35°C zewn. / woda 7°C) 
(modele rewersyjne) kW 4/6 5,3/6 6,5/7 7,2/11,8 9,5/12,6 10,5/13,7

Pobór energii w trybie chłodzenia (35°C zewn. / woda 7°C) kW 1,17 1,54 2,14 2,18 2,95 3,72
EER (modele rewersyjne) 4 3,6 3,35 3,54 3,54 3,31
Sprawność energetyczna sezonowa rewersyjna ηs (35°C), 
zasilanie 1-fazowe / 3-fazowe (1) % 188 182 178 191/191 178/178 155/155

Sprawność energetyczna sezonowa rewersyjna ηs (55°C), 
zasilanie 1-fazowe / 3-fazowe (1) % 138 134 127 138/139 136/136 128/128

Moduły hydrauliczne RWD-2.0NRWE-
(200/260)S

RWD-2.5NRWE-
(200/260)S

RWD-3.0NRWE-
(200/260)S

RWD-4.0NWE-
(200/260)S

RWD-5.0NWE-
(200/260)S

RWD-6.0NWE-
(200/260)S

Dodatkowa grzałka elektryczna, standardowa / trzystopniowa kW 3 (1+1+1) 3 (1+1+1) 3 (1+1+1) 6 (2+2+2) 6 (2+2+2) 6 (2+2+2)
Dodatkowa grzałka elektryczna do c.w.u. w standardzie kW 3 3 3 3 3 3
Ciężar (200 L/260 L) kg 120/135 120/135 121/136 120/130 122/135 122/132
Wymiary (wys. x szer. x gł.) mm  1750 × 600 × 733 1750 × 600 × 733
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 37 39
Pojemność zbiornika c.w.u. / materiał wykonania zbiornika 
c.w.u. litry 200 lub 260 L / stal nierdzewna 200 lub 260 L / stal nierdzewna

Sterownik W kpl. W kpl.

Parametry hydrauliczne

Naczynie wyrównawcze litry 6 6
Przepływ wody (min. / nom. / maks.) m3/h 0,5/0,77/1,9 0,6/1,03/2 0,6/1,29/2,1 1/1,89/2,7 1,1/2,41/2,8 1,2/2,75/2,8
Połączenia hydrauliczne – obieg grzewczy 
(zawory nypel/nypel w kpl.) cale 1" 1" 1/4

Połączenia hydrauliczne – obieg c.w.u. cale 3/4” 3/4”
Objętość min. zładu wody w instalacji litry 28 38 46 55

Parametry elektryczne

Zasilanie elektryczne 230 V/1-faz./50 Hz 230 V/1-faz./50 Hz lub 400 V/3-faz./50 Hz 

JEDNOFAZOWE 
230 V

Pobór prądu maks. z dodatkową grzałką 
+ grzałką zbiornika c.w.u. A 27,1 44,8

Przekrój żył zasilania [mm²] / długość 
maks. [m] 3 x 6/28 3 x 10/30

ZASILANIE 
3-FAZOWE

400 V

Pobór prądu maks. z dodatkową grzałką 
+ grzałką zbiornika c.w.u. - - - 14

16
Przekrój żył zasilania [mm²] / długość 
maks. [m] - - - 5 x 2,5/16

5 x 2,5/16

Agregaty zewnętrzne RAS-2WHVRP RAS-2.5WHVRP RAS-3WHVRP RAS-4WH(V)NPE RAS-5WH(V)NPE RAS-6WH(V)NPE

Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 1 m / w trybie 
ogrzewania dB(A) 46/61 47/63 54/67 49/64 50/65 50/67

Przepływ powietrza m3/h 2436 4800 5400 6000
Wymiary (wys. × szer. × dł.) mm 629 × 799 × 300 1380 × 950 × 370
Ciężar kg 45 44 103
Zakres temperatury pracy w trybie chłodzenia  
/ ogrzewania / c.w.u. °C +10 ~ +46 //-20 ~ +25 //-20 ~ +35 +10 ~ +46 //-25 ~ +25 //-25 ~ +35

Dane czynnika chłodniczego

Średnica rur obiegu czynnika chłodniczego  
(cieczowego / gazowego) cale 1/4" - 1/2"*

1/4" - 5/8" 3 - 
27 m* 3/8" 5/8" 

27 - 50 m* 
3/8" 5/8"

Długość min / maks. / maks. różnica wysokości m 3 – 50/20 5 – 75/20

Fabryczny zład czynnika chłodniczego / zład uzupełniający kg/g/m 1,2 dla 10 m/15 1,3 dla 10 m/15 1,3 dla 10 m/32 3,3 dla 15 m/60 3,4 dla 15 m/60

Czynnik chłodniczy R32 R410A
Sprężarka Scroll Rotacyjna Scroll

Parametry elektryczne

Zasilanie elektryczne 230 V/1-faz./50 Hz 230 V/1-faz./50 Hz lub 400 V/3-faz./50 Hz 

JEDNOFAZOWE 
230 V

Prąd maks. A 10,4 12,9 15,8 30,5
Przekrój żył zasilania [mm²]  
/ długość maks. [m] 3 x 2,5/28 3 x 2,5/24 3 x 4/21 3 x 6/30

ZASILANIE 
3-FAZOWE

400 V

Prąd maks. A - - - 14 16
Przekrój żył zasilania [mm²]  
/ długość maks. [m] - - - 5 x 2,5/16 5 x 2,5/16

Przekrój żył poł. wewn. / zewn. (z ekranem) mm² 2 x 0,75 2 x 0,75
(1) Sezonowa sprawność energetyczna z wbudowanym regulatorem. (V) = zasilanie 1-fazowe. 
* Modele o mocy 2/2,5/3 HP na czynnik R32 mają przyłącza rur czynnika gazowego o innej średnicy niż przyłącza rur czynnika cieczowego. Konieczne są złączki rurowe (przejściówki) obiegu czynnika 
chłodniczego, które dostarcza się fabrycznie z agregatem zewnętrznym.


